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กล้องสเตอริโอ
รุ่น   XTX - PW6C - W


กล้องสเตอริโอ รุ่น XTX - PW6C - W นี้  มีประสิทธิภาพสูง  มีความเที่ยงตรง  ความคมชัด  รวมทั้งความคงทนและรูปทรงที่สวยงาม  เหมาะกับการใช้งานในห้องทดลองทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  ในระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อุดมศึกษา  ตลอดจนงานทดลองในห้องปฏิบัติการ  งานวิเคราะห์ทั่วไป  หรือทางด้านการแพทย์  เพราะออกแบบให้ใช้กับงานต่างๆ
ได้มากมาย
ส่วนประกอบสำคัญ 
ของ 
กล้องสเตอริโอ









 





รุ่น   XTX - PW6C - W
คุณลักษณะของกล้องสเตอริโอ
รุ่น   XTX - PW6C - W
หัวกล้อง

ชนิดกระบอกตาคู่เอน 45 องศา  หัวกล้องหมุนได้รอบตัว 360 องศา  และมีปุ่มล็อคตรึง
ให้อยู่กับที่  ทำด้วยโลหะที่แข็งแรง  ปรับระยะห่างของตาได้ตั้งแต่ 55 - 75 มม.    
พร้อมกับเกลียวหมุนปรับ Diopter  ที่กระบอกตาหนึ่งข้าง
เลนส์ตา

ชนิด  Wide Field 10X  1 คู่ เห็นภาพกว้าง 23 มม.  พร้อมที่ครอบกันแสง 1 คู่
เลนส์วัตถุ

ปรับกำลังขยายได้ 2 ช่วง คือ 1X และ 3X (กำลังขยายได้ 10 และ 30 เท่า)
ระยะการทำงานของกล้อง  (Working Distance)  สามารถปรับระยะการทำงานได้ไม่น้อยกว่า 6 ซม.
แท่นวางวัตถุ
มีแผ่นรองรับวัตถุ 2 แผ่น  เป็นแผ่นวงกลมทึบสีขาวดำและเป็นกระจกใส



สามารถถอดเปลี่ยนได้
ระบบไฟ

มีชุดไฟส่อง 2 ชุด  ชุดแรกใช้สำหรับส่องบนวัตถุ (Incident light)  ชุดที่สองอยู่ใต้
ฐานกล้องให้แสงสว่างผ่านวัตถุ (Transmitted light)  มีปุ่มปิด-เปิดไฟฟ้า  ใช้กับไฟฟ้า
220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์  และมีฟิวส์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
อุปกรณ์ประกอบ
1.   ถุงคลุมกล้อง 









1 ใบ
2.   บรรจุในกล่องโฟม  



4.   หลอดไฟอะไหล่








2 หลอด



5.   ฟิวส์อะไหล่









1 หลอด
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

การใช้งาน


ขณะใช้งานวางกล้องให้ฐานอยู่บนพื้นรองรับที่เรียบสม่ำเสมอและมั่นคง  เพื่อให้ลำกล้องตั้งตรง แสงสว่างที่ใช้ใช้ได้ทั้งแสงสว่างจากชุดไฟส่องบนวัตถุและแสงสว่างจากชุดไฟที่ติดตั้งอยู่ใต้ฐานกล้อง
1. นำชิ้นงานตัวอย่างที่ต้องการจะดูวางบนศูนย์กลางของแผ่นรองรับวัตถุ (Working Stage)       โดยเลือกแผ่นรองวัตถุให้เหมาะสมกับชิ้นงาน ยึดชิ้นงานตัวอย่างด้วยคลิปหนีบวัตถุ
2. เปิดสวิตซ์ Power ด้านบนซ้าย และปรับสวิตซ์ Lamp ด้านบนขวาไปตามตำแหน่งของการใช้ไฟส่องสว่างที่ต้องการ คือ
ตำแหน่ง I     เปิดเฉพาะชุดไฟส่องบนวัตถุ (Incident Light)
ตำแหน่ง II    เปิดเฉพาะชุดไฟส่องล่างใต้ฐานกล้อง (Transmitted Light)
ตำแหน่ง III  เปิดทั้งชุดไฟส่องบนและล่าง
สามารถปรับแสงให้สว่างมากน้อยได้ตามต้องการเพื่อให้ภาพชัดเจนที่สุดด้วยสวิตซ์ปรังแสงด้านข้าง

3. ถ้าต้องการปรับภาพให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง ให้ปรับเลนส์วัตถุ เป็น 1X หรือ 3X ตามต้องการ
4. ค่อยๆ หมุนปุ่มปรับโฟกัส ให้ลำกล้องเลื่อนลงมาอยู่ใกล้ชิ้นงานที่จะศึกษาจนมองเห็นภาพ    ชัดที่สุด  โดยระวังอย่าให้เลนส์วัตถุสัมผัสกับชิ้นงาน
5. ปิดสวิตซ์ชุดไฟทั้ง 2 จุด ทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จแล้ว  และคลุมด้วยถุงพลาสติกคลุมกล้องที่ให้มา
การบำรุงรักษา


เนื่องจากกล้องสเตอริโอเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาสูงและมีส่วนประกอบที่อาจเสียหายได้ง่าย       โดยเฉพาะเลนส์ จึงต้องบำรุงและเก็บรักษาด้วยความระมัดระวังอย่างถูกวิธี  ซึ่งมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 
1. การยกกล้องควรใช้มือหนึ่งจับที่แขนกล้อง (Arm) และอีกมือหนึ่งรองที่ฐานกล้อง (Base)

และต้องให้ลำกล้องตั้งตรงเสมอเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดของเลนส์ตา  และหัวกล้อง
2. วางกล้องไว้ในที่ร่มไม่อับชื้น  ปราศจากฝุ่น  ไอกรดหรือด่าง  
3. ชิ้นงานที่ต้องการศึกษาต้องไม่เปียก  หรือถ้าเปียกต้องเช็ดให้แห้งสนิทหลังจากเสร็จสิ้น
การใช้งาน  เพราะอาจทำให้แผ่นรองรับวัตถุสกปรก  และทำให้เลนส์วัตถุชื้น  ซึ่งมีผลให้เกิดเชื้อราที่เลนส์ได้
4. ขณะที่ตามองผ่านเลนส์ตา  เมื่อจะต้องหมุนปุ่มปรับโฟกัสเพื่อหาภาพที่ชัดเจน  ต้องระวัง
เลนส์วัตถุอาจกระทบกับชิ้นงานที่ต้องการศึกษา  ทำให้เลนส์แตกได้
5. ห้ามใช้มือแตะเลนส์  ในการทำความสะอาดให้ใช้กระดาษสำหรับเช็ดเลนส์เช็ดเท่านั้น
6. เมื่อใช้เสร็จแล้วต้องเอาชิ้นงานออกและเช็ดแท่นแผ่นรองรับวัตถุให้สะอาดคลุมด้วย
ถุงคลุมกล้องที่ให้ไว้
7. อย่าถอดเลนส์บ่อย  ถ้ามีฝุ่นจับที่เลนส์ให้ใช้ผ้าฝ้ายชุบส่วนผสมของอีเทอร์  และเอทานอล
อัตราส่วน  7:3  เช็ดล้างทำความสะอาด  อย่าใช้น้ำยาแช่เลนส์เพราะจะทำให้เลนส์เสียหายได้  







Wuzhou Optical Instrument Factory





An   Affordable   Advanced   Microscope





แขนกล้อง Arm





ยางกันลื่น








ปุ่มปรับความเข้มแสง





S T E R E O    M I C R O S C O P E








แผ่นรองรับวัตถุ





คลิปหนีบวัตถุ





Manufacturer  of  quality  optical  systems





สวิตซ์ Power





ชุดไฟส่องบน





เลนส์วัตถุ 2X และ 4X








ปุ่มล็อคหัวกล้อง





คู่มือกล้องสเตอริโอ





XTX-PW6C-W
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ฐานกล้อง Base








สวิตซ์ Lamp





ปุ่มปรับโฟกัส





หัวกล้อง





กระบอกปรับระยะห่างกระบอกตา





ปุ่มปรับกระบอกตา (Diopter)





เลนส์ตา




















